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Brug

Nattilstand, funktion

« Aivia er udstyret med en lysdetektor. Nar lysstyrken
bliver utilstreekkelig, blinker de hvide advarselslamper for
at gare opmaerksom pa Aivias placering.

Valgmuligheden opvarmning, funktion

+ Opvarmningen ger det muligt at bibeholde
defibrillatorens funktionstemperatur inden for visse
greenser. Nar der er steerk kulde, bgr De sikre Dem, at
temperaturadvarslen ikke signaleres med de rgde
advarselslampers blinken.

* Ventilationen tillader den varme Iuft inde i Aivia at
slippe ud. | varmt vejr bgr De sikre Dem, at
temperaturadvarslen ikke signaleres af de rede
advarselslampers blinken.

Alarmer, funktion

Advarsel om abning af lagen:
« Ved abning af lagen afgives den visuelle alarm ved
at de rode advarselslamper blinker.

* Hvis Deres Aivia er udstyret med en akustisk alarm
(reference : X2A200-XX100 eller X2A200-XX101),
aktiveres denne i ca. 3 minutter.

« Luk lagen igen for at slukke alarmen.

Temperaturalarm:
» Temperaturalarmen, signaleret ved at de rgde
advarselslamper blinker vedvarende med lagen
lukket, udlgses ved temperaturer pa under 5°eller

+ Abn lagen til Aivia ved at traekke i dens gverste del.
Den visuelle alarm gives ved at de rgde
advarselslamper blinker.

Hvis Deres Aivia er udstyret med en akustisk alarm,
aktiveres denne i 3 minutter.

g

« Grib fat i defibrillatoren.

» Begiv Dem hen til ofret.

over 40° - Start defibrillatoren.
* Folg defibrillatorens instruktioner.
Brug af Aivia Vedligeholdelse af Aivia

Hvis de overvaerer en handelse, hvor en

defibrillator er nedvendig.

* Kontakt redningsmandskabet.

Tal med hgj og klar stemme, beskriv situationen, og
glem ikke at fortaelle, ngjagtigt hvor
hendelsesstedet er.
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* Rengar Aivias overflader med en blad og fugtig klud.
Ter Aivia af med en blgd, ren og ter klud. Brug ikke
kemiske produkter eller renggringsprodukter, de ville
kunne beskadige Aivia.

» Gnid ikke Aivia med en hard genstand, De risikerer at
ridse eller gdeleegge overfladerne permanent.

* Brug ikke hgjtryksrenser.

« Kontroller jeevnligt seglenes tilstand.

* Hvis Aivias segl er blevet brudt, skal De sikre Dem, at
alle defibrillatorens komponenter er til stede, samt at

de fungerer korrekt.
Kontakt defibrillatorforhandleren, hvis De er i tvivl.



